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Ziele des Vorhabens
Verbesserung des Hochwassermanagements in mesoskaligen
Einzugsgebieten auf Basis der Hochwasserwirkungskette 
„Niederschlagsvorhersage – Niederschlag-Abfluss-Modell –
hydraulisches Modell“

Analyse der Modellunsicherheiten der Teilelemente der 
Wirkungskette

Integration zu einer gesamten Vorhersageunsicherheit 
(frühzeitigere und zuverlässigere Warnungen)

Einbeziehung der Unsicherheiten in den Prozess der 
Hochwasserwarnung und der Gefährdungsabschätzung mit Hilfe 
eines regelbasierten Expertensystems (operationeller Einsatz)
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Einzugsgebiete, für die die Modellkette, die Unsicherheitsanalyse und das Expertensystem entwickelt werden:

Vernetzung der Teilprojekte

Prinzipskizze des Vorhabens

Hydraulische Modelle: SOBEK (für alle Modellstrecken) / Hydraulisches Modell: HydroAS-2d (für Vergleichszwecke)
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Einzugsgebiet Pegel AEZG [km²] MQ [m³/s] MHQ [m³/s] HHQ [m³/s] N-A-Modell

Oberer Main Kemmern 4224 45,0 370 1000 ASGi (Modellkern: WASIM-ETH)

Fränkische Saale Wolfsmünster 2121 16,3 142 440 NASIM

Freiberger Mulde Erlln 2983 34,9 330 1550 WASIM-ETH

Mosel Cochem 27088 315,0 2090 4170 LARSIM
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