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Ermittlung der mittleren Oxidationszahl des Kohlenstoffs in Böden bei ISCO-Anwen-
dungen 

 
Der NOD (natural oxygen demand), also der Hintergrundverbrauch an Oxidationsmitteln durch 

den natürlichen Kohlenstoffgehalt in Böden, ist ein wesentlicher Parameter zur Planung von 

ISCO-Anwendungen (in-situ chemische Oxidation) bei der Sanierung von kontaminierten 

Standorten. Durch den NOD entsteht ein u.U. erheblicher Mehrverbrauch an Oxidationsmittel 

im Vergleich zu dem Verbrauch, der durch die Schadstoffe hervorgerufen wird. Für die Pla-

nung der erforderlichen Gesamtmenge an Oxidationsmittel sowie der optimalen Konzentration 

an Oxidationsmittel ist die Kenntnis dieses Hintergrundverbrauchs also unerlässlich. 

In der vorliegenden Arbeit soll durch Reihenmessungen an verschiedensten Bodenproben die 

Oxidationszahl des Hintergrund-TOC ermittelt und mit anderen Bodenparametern korreliert 

werden. Die Oxidationszahl wird durch Vergleich des TOC vor und nach einer ISCO-Anwen-

dung und dem Verbrauch an Oxidationsmittel ermittelt. Als Oxidationsmittel soll Permanganat 

eingesetzt werden. Zur Bestimmung des Verbrauchs an Permanganat wird der Einsatz photo-

metrischer Verfahren zur Bestimmung des NOD vorgeschlagen. 

Im Einzelnen sind folgende Punkte Gegenstand der Arbeit: 

 Vorbereitung und Charakterisierung einer Reihe von typischen Bodenproben (ca. 100) 

 Auswahl eines Satzes an Proben für die weiteren Untersuchungen 

 Ermittlung des NOD mit einer KMnO4-Lösung mit einer Konzentration von 50 g/L unter 

Kochen für eine Stunde 

 Bestimmung des Rest-TOC nach der Permanganat-Anwendung 

Gegenstand der schriftlichen Arbeit sind die o.g. Punkte sowie die Auswertung der 

Ergebnisse im Hinblick auf die Streubreite an NOD in realen Proben und in Abhängig-

keit von den ermittelten Bodenkennwerten. 

Für die Durchführung der Untersuchungen kann auf die analytische Kapazität des Analytik-

labors von VEGAS sowie die Erfahrung und technische Unterstützung der Mitarbeiter zurück-

gegriffen werden 
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Die Ergebnisse sind zu protokollieren und in einem ansprechenden Abschlussbericht darzu-

stellen. Im Rahmen eines Vortrags sind die Ergebnisse zu verteidigen. 
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